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RECEPTION PAR TYPE

Description des véhicules Type : $44315 Version "C/HC" oy "HL"

0 - GENERALITES :

.

Genre : Semi-remorque (SREM) ou semi-remorque spécialisée

(SRSP) ou chassis nu pour semi-remorque

0.1 Constructeur ; ACT.M. - S A,
3, Avenue de Rechemaure
) 26200 MONTELIMAR
0.2 Marque : AC.T.M.
0.3
0.4 Type : S44315
0.4.1

Version HL :
0.4.2 Variantes :

Version C/HC : ulilisation Code/Hors Code

utilisation Hors Code

B1 - frein de parc mécanique
B2 - frein par vases 2 ressort
C1-ABR 25/1M GRAU

C2 - avec ABR 25/2M GRAU ou WABCO
C3 - avec ABR 45/3M GRAU ou WABCO
D - avec essieu relevable (en oplion)

E - essieu SAE
W - essieu BPW

1-CONSTITUTION GENERALE :

1.1 ‘essi

3 essieux
6 roues en jumelé
1.2 i ion neymaliques -
Rayon
Désignation Charge par essieu Charge par essieu dynamique
© 2100 knmvh 4 70 kmh {en m)
265/70 R 19.5 143/141J° 0421
9.5R 17.5 1431141J 25 0.408
23575 R 17.5 143141) 10300 Kg 11020 Kg 0.387
245/70 R 17.5 143/1414 0.382

" 26570 R 19.5 sur variante E uniguement

1.3 Conslitution du chassis ;
De forme et de structure différente suivant F'applicalion. Longerons

en profilés en HEA, ou HEB, ou IPE,

ou mécano-soude.

ehéssis pourra étre 3 longeron(s) télescopique(s) pour le trans

de charge auloportante de

2-POIDS ET DIMENSIONS (Kg - m) ;

Au sein de la présente notice, les

du véhicule vers I'AR.

grande longueur,

essieux sonl numérolé

2.1 Poids lotal autorisé en charge

2.3 Poids total aulorisé: en charge
lorsque le véhicule roule sous
couvert de Taulorisation spéciale
prévue a I'Art R48 du Code de la
Roule
231 Poids total en charge
lorsque l'essieu n*t gst refeve
Variante £
Variante W

24 Charge maximale admissible
sur chaque essieu
2.4.1 Ulilisation Code
2.4.2 Ulilisation Hors Code
2.4.4 Sur sellette d'attelage
Ulilisation Code
Ulilisation Hors Code
2.4.5 Poids par essieu lorsque
‘essieu n*1 est relevé [vasdante D
NOTA : Ce sont d
minorés par Ia légi

Version CHC
34000
45
30000 30000
28000 28000
8
10500
15000 15000
10000 10000

es qui seronl évenluellement
ux lransports exceplionnels

ersion C/HC Version HL

2.6 Voie des essieu
2.6.1 Essieu 1.72a2.00 1.724 3.00
2.6.2 Essi 1723200 1.724 3.00
2.6.3 Essi 1.7232.00 1.72 4 3.00

» Version C/HC .
2.7 Empattement
2.7.1 Distance d'essieu a essieu
Suspension mécanique 1352165
Suspension isostalique 1354200
2.7.2 Du pivot 3 I'axe du 1er essiey
Suspension mécanique 7
Variante E 435a8. 14,15
Variante W 4353 3 18.15
Suspension isostalique
Varianle E 4, 4.002 14.15
Varante W 4 4.00a18.15
Du pivol & l'aze du train rouleur i
Variante E 6.002a 1550 {
Variante W 6.00319.50
" Dans le cas d'un chassj mpaltement pourra éfre
porté 3 15.50 m (circul, 48) '
** Dans le cas d'un que, l'empattement pourra
élre porté & 19.50 nt Art R48)
28 i i rche* ;
* Ces poids nter en fonction des options
d'équipement
Variante E Variante W
2.8.0 Tolal 5500 5000
2.8.1 Sur 1200 1510
2828 1200 1510
283 1200 1510
28 allelage 1200 470
29
Version C/HC Version HL
0.40 2 1.60" 0.40a 200
sibilité d'aller jusqu's
i le rayon de giration
inférieur ou égal 3 2.04
&3 faux AR : 1
‘ 2002450 | 200a450
Jal
- Variante E : 8.40414.00 8.40322.00 [
- Variante W : 8.40414.00 | 8.40426.00 ,‘
2.11.1 Longueur maxi derriére pivot |
- Variante E : 12.00 20.00 ‘
- Varianle W : 12.00 24.00 [
2.12 -
2.50 maxi pourra étre de l
2404350
5 - SUSPENSION .
52 Auiére: 4 possibilités
R :ressorts 3 lames
A coussins d'air (isostatique) / [
E : coussins d'eau (isostatique)
H : vérins hydrauliques (isostatique)
La letire désignant la variante de suspension est en 11éme
position du numéro d'idenlification,
53 i ! (variargte D):

(sur véhicule 2
seulement) )
Systéme installé (en oplion) sur essieu n*1. Une commande
permel le relevage de cet essiey lorsque fa charge maxi sous train
rouleur ne dépasse pas 20000 Kg.
Le PTC dela semi-remorque eslalors limité 2 -

- Variante E : 30000 Kg

- Variante W : 28000 Kg
Une valve préréglée permet I'abaissement aulomalique de l'essiey
relevé lorsque la charge au sol atteint 10000 Kg par essieu.
Dans le cas d'essieu n*3 aulovireur, l'installation peut (en option)
assurer son verrouillage automatique lors de la commande de
relevage d'essieu n*1. 4

6 - DIRECTION

Essieux & fusées fixes ou orientables {en option)

Suspension pneumatique ou hydraulique



REINAGE

9

. CARROSSERIE

i1

3.2

88

8.10

g1

Erein de sarvice ; pneumalique Sur les € roues

A commande mécanique, oU pneumatique ou hydraulique
Sysléme antibloqueur de roues :

Variante C1: ABR 2S/1M GRAU

Variante C2 : ABR 25/2M GRAU ou WABCO -
variante C3 : ABR 4S/3M GRAU ou WABCO
7.22 Mode d'alarme pour les défaillances :

Voyanl sur tracteur (véhicule équipé en sére de la prise 1SO 7638)
En option : alimentation mixte par prise 1SO 7638 ou feu STOP.
Une lampe verle est alors installée a l'avant gauche du véhicule

remorqué o
in rs : Assuré par lindépendance des commandes sur

le véhicule tracteur
7.31 Frein en cas de ruplure d'attelage
réserve d'énergie sur véhicule

in jonn H
Voir point 11.2 ]
M ransmission X
leviers régleurs, manuels cu automatiques

721

: automatique par

. cames en S et

751 Freindirect: pneumatique
752 Frein de secours : pneumatique

7.5.2.1 Frein de ruplure : pneumalique
7.5.3 Frein de stalionnement

Variante B1: par cable :
Variante B2 : par tige des vases a ressort’
* | a variante B2 est obligatoire avec la variante D et dans le cas
de suspension isostatique sur la vadante W
75.4 Reécepleurs de freins et leviers de came
Voir point 11.5 ’
i i ‘énergie ;
772 Réservoirs de freinage :
" Vardante E ! )
Capacité 75 litres pour variantes B1-C1;B1-C2
Capacité 90 lires pour variantes B2-C1:B2-C2;
g B2-C3;B1-C3
Variante W
Capacité 105 lilres
Réservoir supplémentaire de 15 litres pour alimentation de |
valve-relais dans le cas de chassis télescopique
7.7.3 Réservoirs de servitudes i

B 1
Dans le cas d'essieu autovireur sur varante E : 3

mini

Dans le cas de suspension pneumatique : 30 li
Type de freins ; & lambours

Varianle E : marque SAE, type 53320 (P.V.

Variante W : marque BPW, type SN3020 (P

lenlisseur ; non ) z

Carrosserie © a sa sorlie, le véhicule peut &
pour semi-remorque ou avec les carrosseri
SREM : porte-engin et non spécifi
SRSP : non spécifié, atelier, bz
Familles de carrosserie pour lesq
charge transportée doit étre posj
charges maxi prévues par la ng
- T : télescopique®
- E : porte-engins’
- § : canosserie spéci
travaux, etc.) t
* Dans le cas de pag
refenve.
La lettre désign
sur le numerg
Disposilif de
Conslitué
profils
dérog
.Dis
()

gx-

fe gravité de la
e A respecter les

abriqués, non spécifié,
pique, c'est la lefire T qui est
arrosserie est en t0éme position

enls de la carrosserie, soil par des
s, sauf véhicule chassis nu® ou cas

n conire [ €nca gmeny ;
* ou cas dérogatoire
jections :
sis nu® ou cas dérogaloire ol
sloirement posé par le carrossier si le chassis nu n'en
ipé & sa sorlie

© 94

g -ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

g3 ition * 1
931 Feuxde position AV : 2 feux blancs indépendants
0.32 Feux de position laléraux : feux orangés combi
des catadioplres latéraux, de nombre variable suivant Iz
Eeux rouges AR : 2 ou 4 combinés
95 ndi n irecti
951 Avant: 2 orangés, en oplion
952 Amiére : 2 ou 4 combinés
9.6 Eeux sfops : 2 ou 4 combinés :
9.7 clairaqe de la plaque dimmatrgulation ; de la

plaque, ou 2 feux (1 de chaque cdté de 13
9.8  Dispositif réfléchissant ;

9.8.1 Arrére : 2 triangles rouges

98.2 Latléraux : caladioptres o

variable suivant la longueur

9.8.3 Avanl: 2 catadioplres

avec les feux blancs

, de nombre
Jants ou combinés

& de tous les feux de

PREREE e 5  ereeere W er pE 73 P P OR

9.9 Feux de détresse : fonctiog
direclion commandés par,
910 Feude marche AR:1¢g
9.11 =y de brouillard AR
912 AL d'e CQ prem
9.12.1 Avant: ts, possibilité de véhicule sans
feu AV, siles fe s de I'AV et de 'AR
9.12.2 Arié dépendants
9.13 Dispaosilif de ymplémen Jire arriére ;
© oui, catég ant carrosserie
10 - DIVERS
10.1 DDC

Al ule. dans un endroit aisément accessible au

ol thicules camossés sont équipés d'un exlincteur

a minimum (date d'application : 01/01/96)

10.2 itité

cement de 1a plaque du construcleur :

un longeron principal & lavant droit du véhicule
mplacement de la frappe a froid du "numéro

ification:

Sur un longeron principal, 8 I'avant droit du véhicule

2.3 Structure du numéro dlidentification :

Composé de 17 caracléres, les numéros caractéristiques
de la sociélé (WMI) élant VFS/054 (3 premigrs et 12eme, 13éme.
et 14éme caracléres)

Les 4éme, Séme, 6&éme, 7éme, Béme el 8éme caracleres
désignant le type "MINES™ g

Le 10&éme caraclére désigne la famille de carrosserie

Le 11&me caraclére désigne la variante de suspension

Les 3 demiers caractéres désignent le numéro d'ordre

1024 Le numéro didentification  commence &
VF9544315XX054329 .
10.3 r &Ci ehicul ipé i levable :

Une plaque est apposée a coté de la plaque constructeur,
mentionnant le PTC el 1a charge maxi par essieu au sol lorsque
I'essieu n*1 est relevé

11 - ELEMENTS DE VISITE TECHNIQUE

111 Pneumaliques ; Voir tableau paint 1.2
Pneus 265/70 R 19.5 sur variante E seulement
112  Ereindeparc;
Variante B1 : par mécanisme vis écrou avec multiplicateur d'effort,
agissant sur les essieux 1 et 2 '
Varianle B2* : par vases & ressort sur 2 des essieux (sur les
essieux 2 et 3 dans le cas de I'essieu 1 relevable en variante E)
* Obligatoire sur la variante D et dans le cas de _s:.flépensr'on
isostatique sur la variante W 5
113 i itif antibl ! : :
électrovalves " capleurs '
Nbre posilion

varianle C1
ABR 25/1M GRAU 1 centrale 2 sur essieu 2
variante C2
ABR 2S/2M  GRAU ou| 2 1 par colé 2 sur essieu 2 !
WABCO )

‘variante C3 3 | 1parcdtépour | 2suressieu 1
ABR * 4S/3M GRAU ou essieux 1et2 .
WABCO 1 miliewessieu | 2 suressieu3d

. 13

* suspension isostatique : possibilité de capteurs sur essieu Tou 2




y

4 Essigy felevable : variante D . ' * obligaloire @ sur vadante D et dans le cas de suspension
5 Bﬁg_gg[eg[s_d_ﬂ_‘r i r viers : isostatique sur variante W
essieu SAE (variante E) ' voir position des vases au point 11.2
essieu 1 -essieu 2 essieu 3 11.6  Course maximale des récepteurs ;
iante Bi B2 1 B1 B2 B1 B2 . Variante E : 67 mm
es simples T24 " yT24 T24 T24 _— . Yadanl_e W: 25 mm
: . 117  Capacité des réservoirs ; '
23 3 rossort Taard | | v24d - 11.7.4 Réservoirs de freins :
B {rin) B " Varante E :
;pension ressort 150 175 175
leviars (mm) _ capacité 75 litres pour variantes B
\pension isostalique 175 175 175 capacité 80 litres pour variantes
"y _essieu BPV.V (variante W) g Vaﬂan!ec\:;ame 105 lires
essieu 1 essieu 2 essieu 3 Réservoir supplémentaire de 15 lilres po la valve
iante B1 | B2 B1 B2 | BI B2 relais dans le cas de chassis télescopi
ses simples T30 T30 T30 | T30 ) 11.7.2 Réservoir(s) auxiliaire(s) :
ses a ressort’ T30/30 T30/30 30 litres minimum pour sus que
_leviers (mm) ‘ 5 litres minimum pour s varante E
spension ressord 150 150 150
. leviers (mm)
spension isostatique 150 150 150

- PROCES VERBAL DE RECEPTION PAR TY,

Il résulte ;ies constatations effectuées a la demande du constructeur le 5 Décembre 1975, q éro 46000 ci-dessus déecrit el

présenté comme prolotype d'une série :
marque : AC.TM.
type: 44 315

satisfait aux dusposulnons des adicles R54 4 R59, R61 & R6é4, R73, R79 & R81, R85

04 du Code de la Route el des arTétés
minisiériels pris en application. .

NOTA :

1. Véhicule pouvanl circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue ode de la Route, dans les conditions de peids ci-

aprés - ) )

poids total autorisé en charge de 32 a'44 tonnes ‘
En application de la circu!aire,minislérielle n*56 du 4 Aodt 1966, ce n peul élre reproduite sur demande du propriélaire, au
dos de la carte grise, laquelle _d‘oit étre barrée de rouge. -
2. Les véhicules livrés en chassis nu devronl subir une récepli

par le service des Mines aprés installation Ye la carrosserie el
avant leur mise en circulation. 13

&

Vu, Approuvé el Enregistré sous le N2
Lyon, le 7 Janvier 1976
Pour le Directeur
I'Ingénieur divisionnaire de Iln
J.-M, ROFFAT

FaitAVALENCE, le 18 Décembre 1975
I'Assistant technique de I'induslrie des Mines
Y. PIA

COMPLEMENT ERBAL DE RECEPTION DU TYPE $44315

es 4 Juin 1987 (RT 4825), 29 Janvier 1991 (RT 5878) & 19 Octobre 1992 (RT 6466) a été

La nolice descriptive du Proc
dicle 5 de I'arrélé ministériel du 19 Juillet 1954.

mise & jour conformément a

Cet additif a pourbut: :
- introduire un d'essieu el dz frein (BPW)
lutions régtementanres ence qui conceme la signalisation (feux de position latéraux), les dispositifs anti-

iy Sin

restent salsfaites.

prouvé el Enregistré sous le N° RT ?5?5

n, le 18.Décembre 1995 i . g

Pour ilngémeur en Chef des Mines SR A

I'ingénieyr dé ndustie el des Mines I'Assistant Technique e
J.-L.PRAT . . P.-Y.FOUCHIER

e 3




R 10287
CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR VEHICULE CARROSSE

Nous, soussignés S.A. A.C.T.M., constiucteur, certifions : NOTA :
2) Que le véhicule :

1. Genre : SREM euw-SREP* 1. La réceplion de ce véhicule en version "HL" ne peut Jmme une
2. Marque : AC.TM. condition suffisante & l'octroi d'une autorisation de trar septionnels. Ce
3. Type : S 44315 - Version ; "CMHC=ou"HL™ véhicule en version "HL" ne peut circuler que sous couvert ation spéciale
4. N° d'identification : VF9S44315EA054573 prévue a Farticle R48 du Code de fa Route. i
7. Carrosserie : PTE ENG 2. Toule transformation de ce véhicule susceplibl odifier sa situation au
Largeur:2 55 m regard des articles R 54 4 R 62 ¢! R69 a de de la Route, ou toule
Longueur : 13 m modification du véhicule & la suite de lag ) ‘élre conforme aux
Surface :33,15m? indications portées sur le certificat de con , (en particulier pour les
Empattement : 8,58 m e1 9,08 organes qui font l'objet d'une mention n lexte réglementaire au
g Charge utile : 21 800 KG /32 BOO KG sein de la nolice descriptive) doit fair@ I claration a la Préfecture, le
10. Poids a vide en ordre de marche: 12 200 KG cas échéant, d'une réception a litre i es Mines.
11. Poids total aulorisé en charge : 3. Conditions de chargement . 8.2 de la notice pour le
Version "C/HC™  PTC 34000 Kg (utilisalion code)” positionnement du centre de gra sporiée
PTC 45000 Kg (utilisation hors code suivant Arl R48)*
g gt A B vt A R48)
_ Essieun trelevé*—PTG-30000-Kg Variante £-etD*
Variante B1 frein de parc mécanique®
c1 ABR 25/1M GRAU*
c3 ABRASBM-GRAU-ou-WABGO*®
B avec-essieufelevable®
E essieu SAE*
W sieu BRW*

esl entigrement conforme au type décrit plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines le: 13/03/01 ~
Pour &tre livié 3 : AMEX EQUIPEMENT S.A

2, rue Jospeh Monier 92859 RUEIL MN.MSL

Fait & Monltélimar, le 12/04/01

* Rayer la mention inutile
CERTIFICAT DE G R VEHICULE CHASSIS NU

Nous, soussignés S.A. A.C.T M., constructeur, certifions : NOTA :

a) Que le véhicule :
1. Genre : SREM, ou SRSP* 1. Le présent certifical de conformité ne peul élre produit seul & l'appui d'une
2 Marque : AC.T.M. déclaration de mise en circulation d'un véhicule. Une notice complémentaire établie
3. Type : S 44315 - Version : "C/HC” ou "HL™ par le carrossier devra &tre jointe.
4 N° d'identification : VF9S44315.R054... 2. En cas de chassis nu livié sans disposilil anti-encasirement ni disposilil de
9. Charge utile : protection latérale, la pose de ces équipements réglementaires est de la
10. Poids & vide en ordre de marche: responsabilité du carrossier.
1. Poids lotal autorisé en charge : 3. La réception de ce véhicule en version "HL" ne peut élre inlerprélée comme une

condition suffisante & l'oclroi d'une aulorisation de transports exceptionnels. Ce

Version "C/HC™  PTC 34000 Kg (utilisation
Art R48)" véhicule ne peut circuler que sous couverl de I'autorisation spéciale prévue a l'arlicle

PTC 45000 Kg (utilisalig

Version "HL™ PTC 45000 Kg (utilisal t Al R48) RA48 du Code de la Route.
Essieu n®1 relevé® PTC 30000 Kg Varia 4. Toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard
PTC 28000 Kg Var des articles R 54 & R 62 el R69 a R81 du Code de la Route, ou loute modification du
Variante B1 frein de parc mé véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux indications portées sur
B2 frein de parc p3 le certificat de conformité ci-dessus (en particulier pour les crganes qui font I'objel
c1 ABR 2S/1M G d'une mention de conformité @ un texte réglemenlaire au sein de la nolice

c2 ABR 28 descriptive) doit faire 'objet d'une déclaration & la Préfecture, le cas échéant, d'une
c3 ABR réception 4 litre isolé par le service des Mines.

D avece

E o1

w

est entiérement conforme on don! le prototype a fail l'objet du

procés verbal de réceptio

b) Que ce véhicule 50
Pour &tre livré & :

Fait & Montéli

*Rayer la




