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DATUM:2025-02-10




Order  2024-121B
TEL: 0708-596 111
 



kalle@jamjo-flak.se
ATT:  

- Mikael Brodin
CHASSI:

- Scania 6x2*4 Alt 6x4 hjulbas 4550mm.
BYGGNATION:
- Lastväxlare 21 ton.
Lastväxlare:

- Typ Multilift UTIMA 21 SL.53
- Lågbyggd-lastväxlare med teleskopiskt förskjutbar krokarm. 

- Bygghöjd 195mm, kapacitet 21ton krokhöjd -1450mm. med fast krok.


  
- Totallängd 5300mm.



- 2st tipphjälpcylindrar, mekaniskt tipplås.

- Lastväxlaren följer svensk rullflaks standard SS 3021.

- Flakstötta.

- Utvändig varnings summer.

- Instrumentbrädeskabel.

- 3 års garanti på lastväxlare

Manöverventil:

- Manöverventilen monterad vänster sida i Redskapsfäste.

- Tryckfilter

- Extra ventilsektion för släptipp med ledningar till bakända 

  inkl snabbkopplingar Tema.
- Styrning med PLC manöverdon för montage i hytt, placering vänster 

  instegledstång A-stolpe.

 Flaklåsning:
- Utvändigt hydrauliskt flaklås.

- Mekaniskt flaklås enligt  Svensk Standard, låsdubbar.

- Bakre lås-järn typ måsvinge.

Övrigt:

- På redskapsfäste monteras hydraultank typ HIAB original i stål 155 lit.  
  mittmontage på lastväxlare.

- Avstängningskran 2,5”.

- På redskapsfäste monteras hållare för sop, spett och spad hållare.

- Snabbkörning.

- Snabbtippning.
- Snabbsänkning.
- FRS Friktionsminskning.

- Automatsekvens.
- Heavy duty cover (Aluminium skydd istället för plast)
Hydraulik:

Chassi förberedd från fabrik med motorkraftuttag, adaptersats
- Hydraulpump Leduc 108 liters med avlastningsventil

- Hydraulolja SHS-46 =160 lit.

- Tryckledning 3/4" 4SP från pump till ventil.  
- Sugledning 2,5” från pump/tank med avstängningskran.
- Returledning mellan tank/ventil.
Drag:


Klassning, högsta värde.


- Koppling Vbg 795, (version 3) med dragbalk DB75, gavelsats 

  EDH och bultsats.

- Luftservo. 

- Kopplingstryckare monteras vänster bak


- Duo-matic och 14 polig el-kontakt.



- Slutbalk dubbel för ökad stabilitet vid tippning. 



Bakända:




- Kapas rak.


Sidoskydd:



- Fabriksmonterade sidokjolar.


Skärmar:



- Fabriksmonterade.


Verktygslåda:



- Verktygslåda AP box integrering 1040 A9623GV 
   monteras vänster sida framför drivhjul. 
   L=1040mm. x D=550mm. x H=500mm. 


- AP-konsoler med dragjärn varmgalvade och bultsats.



- Sarg ovanpå verktygslådan.

EL:

All eldragning enligt chassitillverkarens föreskrifter.


- Högblanka rostfria hållare monteras bak för bilens medsända bakljus.



- Lastlampor Vison X monteras 2+2 st. på dropplist tak och nedtill på 



  framskärm. 
- Backljus Vison X 2st monteras bak med strömställare.
- Blixtljus 2st invändigt frontlucka 2st sida och 2st bak monteras med 

  treläges strömställare.



- Nödstopp.



- Axellyft släp i VBG kontakt.


- Spridarläm släp i VBG kontakt.
- Duo-matic (bildel) monteras vänster sida bak på konsol för bilens 



  bakljus till automatläm/luftstyrd.



- Montering av 1st medlevererad kamera centralt bak.



Lack:





- Bättringslack av monterade tillbehör i bilens chassifärg. 
- Lastväxlare fabriksmålad i bilens org. chassifärg med svarta detaljer
  som cylindrar och redskapsfäste.

BESIKTNING:
- Vägning, reg.besiktning och dokumentation.


- Konturmärkning enligt EU-direktivet. 
PROGRAMMERING: 
- All programmering, all eventuell parameterersättning, styrning och justering för 
  påbyggnaden som krävs av fordonets system, och ligger utanför vårt inkopplingsbara 
  gränssnitt ingår inte. Detta ålägger chassileverantören.

Order:

- Vi tackar för Er beställning.


- JÄMJÖ-FLAK AB- 



  Karl-Johan Svensson   


