PFEIKASS

zemédélska, komundlni a silni¢ni technika

PEKASS a.s.

Pratelstvi 987/11
104 00 Praha 10 - Uhtinéves

Nabidka pro: Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text.

Nabidka na dodavku stroje: velkoobjemovy navés

KRAMPE

Model: Big Body 540 C

Stav: Novy

Rok vyroby: 2025
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Standardni popis

PFEIKASS

zemédélska, komunalni a silni¢ni technika

Podvozek: Ram proveden z tazenych profild o rozméru 250 x 150 mm, vyskové stavitelna odpruzena
(silentblokem) oj se spodnim/hornim zavésem okem 40 mm. Robustni hydraulickd odstavna noha s moznosti
vysuvu 70 cm. Silnd loZiska pro skldpéni s moznosti vymény, uloZzenad v mosazném pouzdre. V zakladni verzi
jsou napravy odpruzeny parabolickymi pruzinami s nosnosti 20 tun a s dynamickym vyrovnavanim s vynikajici

svétlou vyskou. V zakladu ma jiz navés BPW ndpravy s nizkou vyskou navésu.

Nastavba: Bocnice navésu jsou z jednoho platu oceli ST 52 o sile 3 mm a dno je z jednoho platu oceli ST 52 o
sile 4 mm. Vrchni korunka rdmu vany ma rozméry 100 x 80 mm. V pfedni sténé je kontrolni okénko o
rozmérech 72 x 47 cm. Hydraulicky otvirané zadni ¢elo s ddvkovacim okénkem 46 x 34 cm jsou jiz standardem.
Zarové vpalena 2komponentni barva (RAL 3002) do téla ndvésu se postara o nizkou pfilnavost materialu a
vybornou povrchovou ochranu. Kénicky tvar korby zajisti rychlé vyprazdnéni materialu pfi skldpéni.

Technicka data:

Big Body 540 C

Celkovéa povolena hmotnost

19 000 kg pfi 40 km/h

Potfeba traktoru

od 59 KW (80 PS)

Uzitna hmotnost

cca 14 300 kg

Hmotnost bez kol

cca 4 050 kg

Technicky mozna nosnost

cca 14 800 kg

Vyska zavésu

55-90 cm

zatizeni oje (oko 40 mm) 2000 kg Primér hydr. valce prvni stupefi 126 mm
potf. Oleje / uhel skl. / délka zved. / pocet stupriti 201/51°/2305mm/ 4 stupné Zvedaci vykon cca 15 t u obili

2 x brzdéna naprava BPW, profil nosniku/pocet 120 mm/ 10 dér Brzdy 410 x 120 mm
Zesilena loziska kola / konstruovano na 10 t na napravu pfi 40 km/h Rozchod kol 1,95 m

Vzduchové brzdy Dvouokruhové Regulace brzdné sily ALB

Parabolické napravy nosnost 20t Vzdalenost naprav 1,36 m

Vyska podlahy pfi pneu 550/60-22,5 1,34 m Sitka vozu 2,55m

Sklopna vyska pfi thlu 35° nebo 51° 1,00 m nebo 0,92 m Ram vozu 250 x 150 mm St 52
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PFEIKASS

zemédélska, komundlni a silni¢ni technika

Zvolena specifikace

Krampe Big Body 540 C — (Z4kladni objem korby 18,7 m3)

Pneu BKT 560/60 R 22,5 FL 693 M

Odpruzena oj pres 2 silentbloky se spodnim zdvésem K 80 mm

Parabolicky odpruzeny podvozek s nosnosti 20 tun

Pevné BPW napravy @ 120 mm (brzdy 410 x 120 mm), zesilend loZiska kol na 10 tun
Dozadu sklopny

Osvétleni a varovné stity = pfi fizené napravé, nutné Sirsi jak 2,55 m

LED svétla vzadu

Pozi¢ni osvétleni

Kombinace 6/2 ventil(l - pfepindni mezi odstavnou nohou a hydraulicky otviranym celem

Pevny odnimatelny spoiler proti podjeti

Hydraulicka odstavna noha

2komponentni barva RAL 3002 (Cervena) vpalena Zarové do konstrukce
40 km/h verze

Doklady DEKRA (nutné pro schvéleni v CR)
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PFEIKASS

zemédélska, komundlni a silni¢ni technika

Dopravni pausal (€)

Zaskoleni obsluhy / kalibrace stroje v rozsahu 1
Pfedprodejni servis, agregace a domontaze v rozsahu viz. Nabidkovy list (K&) 0
Stroj k vyzvednuti PEKASS

Termin dodani nejpozdéji do

Kliknéte nebo klepnéte sem
a zadejte datum.

Cenikova cena bez DPH v (K&)**

Kliknéte nebo klepnéte sem
a zadejte text.

Finalni cena bez DPH v (K&)**

Kliknéte nebo klepnéte sem
a zadejte text.

Zaruka

12 mésicl

Platnost nabidky do:

Kliknéte nebo klepnéte sem
a zadejte datum.

*) Prace a materidl nad rdmec nabidkového listu budou douctovany dle reality, stroj k agregaci musi byt ve

stavu umoznujici agregaci

**) V pripadé pripojného vozidla je cena platna pro agregaci s .......ceeeveveereeennnen.

Vsechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

VSeobecné obchodni podminky PEKASS:
https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/

JCB HORSCH §A ® ELCLtE
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PFEIKASS

zemédélska, komundlni a silni¢ni technika

Platebni podminky:

Zaloha 20 % kupni ceny pfi objednani splatna do 10 dnd od podpisu kupni smlouvy, nebo objednavky.

Doplatek kupni ceny 5 dni pfed predanim stroje.

Sluzby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexni produkt sjednany vedle standardni nebo prodlouzené zaruky, ktery majiteli stroje zabezpeci vysoky standard
servisnich sluzeb pfi FeSeni nenadalych zavad (napf. i havarie nebo chyba obsluhy) na technice zafazené do této sluzby.
Zakaznik ma jistotu, Ze pfi provozovani techniky nevzniknou Zadné nepfedvidatelné naklady, které vyrazné negativné ovlivni
ekonomiku provozu stoje.

https://www.pekass.eu/pekass-assitance/

PEKASS SERVIS

Servisni program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je sluzba v jejimz ramci ziska provozovatel stroje komplexni servisni program na
predem domluvené obdobi. Mimo programu preventivni Udrzby predepsaného vyrobcem obsahuje sluzba vzdaleny condition
monitoring, pravidelné inspek¢ni prohlidky technického stavu stroje, odborné poradenstvi, nebo v pfipadé aplikacni techniky
zazimovani postfikovace. Sluzbu lze zaplatit dopfedu, nebo v pravidelnych splatkach. Sluzba je poskytovana pro techniku JCB a HORSCH
LEEB.

https://www.pekass.eu/pekass-servis/
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