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Conveyor Discharge Standard	 Metric
Folding truck loading conveyor 	 48” W x 26’ L 	 122 cm x 7.9 m
Magnetic head pulley

Control System	
Digital operator interface
StopWatch™ monitoring system
Remote control
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B-66 L-SARJAN
murskain
Kaikki Rotochopperin murskainten edistykselliset ominaisuudet 
sekä vähän enemmän tehoa samassa paketissa, B-66 L!  
Rotochopper murskainten uusin malli kestää vertailun suuren 
teholuokan murskainten joukossa. Tutulla Rotochopperin erittäin 
hyvällä murskeen laadulla pystyt tekemään materiaalia sekä isoille 
voima/lämpölaitoksille mutta myös pienemmille laitoksille. Koneen 
siirto onnistuu hyvin joko lavetilla tai suoraan tehtaalta saatavalla 
dolly-pikakiinnityksellä jolloin syöttöauto voi itse vetää murskaimen 
työmaalle eikä tarvita kahta autoa. Rotochopper murskaimet ovat 
tunnettuja myös erittäin pienestä polttoaineenkulutuksesta per 
irtokuutio tehtyä lopputuotetta sekä huoltoystävällisyydestä.

B-66L ETUJA
B-66 murskain yksinkertaistaa korkeatuottoisen murskauksen!
Helppo patentoitu seulanvaihto sekä terien vaihto vähentää
seisakkiaikoja. RotoLink etäyhteys helpottaa ja nopeuttaa
vianetsintää ja näin ollen taas vähentää seisakkeja.
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Dimensions Standard Metric
Length 	 41’ 11” - 50’ 8” 12.8 - 15.4 m
Width 	 11’ 1” - 11’ 7” 	 3.4 - 3.5 m
Height 	 14’ 	 4.3 m
Weight 93,000  - 100,000 lbs. 	 42,184 - 45,359 kg

Power Supply	 Standard	 Metric
Diesel engine 950 - 1050 hp 	 708 - 783 kW
Fuel capacity 340 gal 	 1,287 L
PT Tech hydraulic clutch
Reversible radiator fan

Options Standard Metric
Cross-belt magnetic conveyor 18” - 24”	 46 - 61 cm

Crawler tracks (with or without transport dolly)
Generation II PAS grind and color system
Dust hood(s)
Air compressor
RotoLink™ remote monitoring system
High-Abrasion package

Specifications are subject to change without notice.

Trailer (axles, hitch)	 Standard	 Metric
Axles (3) 	 22,500 lb. 	 10,206 kg
Hydraulic landing gear
Air brakes

Feed System	 Standard	 Metric
Infeed clearance 66” W x 38” H 	 168 x 91 cm
Steel belt infeed conveyor   	 66” W x 19’ 6” L 	 168 x 594 cm
Powerfeed roller 	 32” D x 66” W 	 81 x 168 cm
Internal radial piston powerfeed drive
Nonparallel linkage concentric powerfeed lift system
Hydraulic powerfeed up/down pressure
Engine load regulated variable feed speed

Grinding Chamber Standard	 Metric
Rotor 42” D x 66” W 	 107 x 168 cm
Rotor shaft 5.4375” D 	 14 cm
Replaceable rotor mounts with 24 teeth standard
Shear pin protected screen installation system
Dust suppression direct injection manifold

Learn more: www.rotochopper.com • 320-548-3586

FEATURES 
1. Steel Slat Infeed Conveyor (Traction Bars Optional) 

delivers raw material to the grinding chamber with 
less spillage than alternative conveyors. In addition, 
a unique infeed transition system forces loose 
material into the rotor for one-pass grinding.

2. Funneled Infeed Hopper Sides have been engineered 
for less drag allowing logs, whole trees, and brushy 
materials to transition to the powerfeed effortlessly.

3. Patented Screen Installation System provides 
simplicity and efficiency to the screen changing 
process. Our system allows operators to quickly 
change screens – reducing downtime and 
enhancing versatility – without needing overhead 
lifting equipment, fasteners or special tools.

4. Aggressive Concentric Lift Powerfeed has 		
increased torque and feed rate control. Engineered 
with an aggressive serrated cleat powerfeed and 
proportional up and down pressure, this grinder 
provides an optimal solution for grinding a wide 
variety of feed stocks.

5. Patented Replaceable Mount Rotor lets operators 
quickly swap tooth mounts without heavy shafts, 
disks, lock collars, inter-dependent mounts or 
special tools. The patented design limits bolt stress 
from severe impacts.

FEATURED OPTIONS
•	 RotoLink™ Remote Monitoring System – provides 

access and insight of critical settings and data to 
customers as well as the Rotochopper service team.

•	 Generation II Colorizer System – maximize mulch 		
quality while minimizing costs with our exclusive 
grind & color system. 

•	 Generation II Transport Dolly – go from tires to 
tracks effortlessly with our redesigned transport dolly, 
featuring a retractable hitch for easy repositioning.



	
	 122 cm x 7.9 m
Magneetti kuljettimen uloimmassa rullassa vakiona 

	
Digitaalinen käyttöjärjestelmä
StopWatch™ värinänseurantajärjestelmä, herkkyyssäätö 
Kauko-ohjaus

B-66 L-SERIES HORIZONTAL GRINDER
Find everything you have come to expect from a Rotochopper 
grinder and more in our B-66 L-Series machine. Packed with 
features designed to meet the needs of grinding larger 
feedstock materials, the B-66 L-Series horizontal grinder is the 
latest addition to the Rotochopper line. Equipped to seamlessly 
transition from highway transport on our enhanced Gen II Dolly 
to work site navigation, this aggressive grinder is engineered 
to efficiently process a wide range of raw materials with ease 
while also delivering on the overarching goal of increased 
production rates. 

THE B-66L ADVANTAGE
The B-66L simplifies high-volume grinding through exclusive 
features designed to ensure the flexibility and versatility you 
need. Maximize uptime productivity with our patented screen 
changer and replaceable mount rotor. Navigate transportation 
effortlessly by utilizing our Track & Dolly system. Minimize 
downtime and predict maintenance needs with RotoLink, 
our remote monitoring system.
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Mitat
	 12.8 - 15.4 m
	 3.4 - 3.5 m
	 4.3 m
	  42,184 - 45,359 kg

	
	 	 708 - 783 kW
	 1,287 L
PT Tech hydraulinen kytkin
Kääntyvä lauhduttimen puhallin

	
	  46 - 61 cm

Telat (dollylla tai ilman)
Toisen sukupolven värjäysjärjestelmä
Pölysuojat poistokuljettimelle
Ilmakompressori

RotoLink™ etäyhteys
Korkeakulutus suojapaketti

Pidätämme oikeuden specifikaatioiden muutoksiin

	
	 10,206 kg/akseli
Hydraulinen laskuteline
Ilmajarrut vakiona

	
	 168 x 91 cm
Teräksinen sisäänsyöttömatto   168 x 594 cm
	 81 x 168 cm
Sisäinen syöttömoottori ylärullassa
Epäkesko ylärullan nostomekanismi
Yläsyöttörullan hydraulinen ylös/alas voimansäätö
Portaattomasti säädettävä muuttuvatuottoinen sisäänsyöttöjärjestelmä

	
	 107 x 168 cm
	 14 cm
Käännettävät/vaihdettavat terät 24 kpl
Murtopulttisuojatut seulaverkot
Pölynsidontajärjestelmä suuttimilla

Lisätiedot: info@sawcenter.fi 

+358(0)207 590 990 www.sawcenter.fi

Ominaisuudet 
1. Teräksinen syöttömatto (poikittaispalkit optiona)

kuljettaa materiaalin minimaalisella alleroskaamisella
murskaan. Myös pieni materiaali löytää tiensä
murskaan eikä takerru syöttömattoon eikä roskaa
syöttöpöydän alle.

2. Suppilomaiset syöttöpöydän sivuseinät on suunniteltu
vähentääkseen materiaalin kitkaa syöttäessä sekä
ohjatakseen hyvin materiaalin rummulle.

3. Patentoitu seulanvaihtojärjestelmä tekee
seulanvaihdosta helppoa ja nopeaa ja vaihdon pystyy
helposti suorittamaan yksi henkilö. Ei tarvita
nostolaitteita, kiinnitysjärjestelmiä eikä myöskään
erikoistyökaluja.

4. Aggressiivinen painattava ylösyöttörulla suurella
väännöllä ja aggressiivisilla tartuntakammoilla oleva
yläsyöttörulla tehostaa materiaalin syöttöä. Ylärullan
ylös nostatus/alas painatus säätyvätuotttoisella
hydrauliikalla mahdollistaa tehokkaan sisäänsyötön
myös hankalille materiaaleille.

5. Patentoitu terän kiinnitys-/vaihtojärjestelmä
tekee teränvaihdosta helppoa ja nopeaa ilman raskaita
tankoja, levyjä, lukituskauluksia sekä ilman
erikoistyökaluja. Patentoitu järjestelmä vähentää
teräpultin kuormaa ja tämän takia kestää paremmin.

LISÄOMINAISUUKSIA

• RotoLink™ etäyhteys suoraan tehtaalle – nopeuttaa
vikojen etsimistä ja antaa tehtaalle suoran pääsyn
ohjelmaan ja antamaan nopeaa apua

• Toisen sukupolven värjäysjärjestelmä – maksimoi
värihakkeen laadun sekä minimoi värjäyksen
kustannuksia per tuotettu värjätty kuutio.

• Toisen sukupolven Dolly kuljetusjärjestelmä – tela-
alustainen murska liikkuu pyörien päällä omalla
syöttöautolla eikä tarvita erillistä lavettiautoa siirtoihin.
Todella järkevä pikakiinnitysjärjestelmä tekee
kiinnityksen ja irroittamisen nopeaksi.
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