
 

TrackHammer 
TrackHammer är en larvburen radiofjärrstyrd robot för stängselbranschen. 

Maskinen är byggd på ett kraftigt larvburet chassi. Drivkällan är en miljövänlig Kubota dieselmotor. 
Framdrivning och slaghammaren styrs från en radiostyrd fjärrenhet. Maskinen nivellerar 

automatiskt stolpen under nedslagningen. 

Detta är en maskin som kraftigt reducerar både tiden och kostnaderna vid stängselmontage och 
dessutom bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

TrackHammer väger endast 2 ton vilket möjliggör transport på släpvagn, denna kan sedan 
kopplas efter TrackHammer och därmed användas som bärare av stolpar och annan 

utrustning.TrackHammer levereras med adapters för olika typer av stolpar / pålar i metall och trä. 

Intresserad? Skicka ett mail: thomas@oisyd.se eller 070-5584766 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Specifikationer 

Vikt 2000Kg 

Trp Höjd-Bredd-
Längd 

2000 x 1700 

2550mm 

Motor Kubota 

Max stolplängd 3900mm 

Max stolpdiam 140mm 

Fjärrstyrning Teletec 

Dokument Svensk 

CE - godkänd  Ja 


