
RENAISSANCE 150 T 

Unité de chaulage transférable sur châssis skid 

(photo 11011 co11tractuelle) 

Débit 150 T /H en continu 
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A. CHASSIS SKID

Construction en profilés tubulaire du commerce, pour recevoir l'ensemble des 
composants du processus de traitement à la chaux. 
Dimensions: L 12 000 

L 2 500 
H 3 400 

Poids: 19 Tonnes environ (avec groupe électrogène) 
Anneaux de levage pour chargement par grue sur semi surbaissée. 

B. TREMIE DE RECEPTION DES MATERIAUX

B1 : Grille de « scalpage » relevable : 
La grille est constituée de plats de 80 X 20 mm posés sur champs, entrecroisés avec une 
série de plats, le tout formant une maille de 250 X 200 mm pour retenir les matériaux 
surdimensionnés. 
La grille est montée sur un châssis articulé relevable grâce à 2 vérins hydrauliques 
actionnés à distance (S0m maxi) par le chauffeur du chargeur ou de la pelle. 
Le cadre de relevage est renforcé et les vérins permettent de relever la grille pleine. 
Groupe hydraulique 1,5 kw intégré au châssis de la machine 
Les matériaux indésirables retombent côté chargement. 
Rehausses amovibles de chargement largeur 3 500 mm, profondeur 1 800 mm 
épaisseur 8mm avec raidisseurs. Oreille de levage sur chaque rehausse. 

Une bavette en caoutchouc, épaisseur 12 mm en largeur 3500 mm retombe côté 
chargement sur une hauteur de 2 000 mm environ. 
Une tôle de blindage de quai (amovible) sur la même largeur remonte depuis le niveau 0 
jusqu'à une hauteur de 1 800 mm, la bavette est en appui sur le blindage. 
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B2. TREMIE 

Volume utile 4 m3 
Ceinture de renfort sur les 2 longueurs 

Parois avec angles très prononcés pour un écoulement aisé de tout type de matériaux. 
1 vibreur de parois puissance 0,37 kW sur chaque parois longitudinales 
Bouche d'extraction de grande dimension 

B3. TAPIS EXTRACTEUR R 1200 

Tapis d'extraction sous trémie pour alimentation du crible à étoiles 
Longueur 3 520 mm ; Largeur 1 000 mm 
Bande lisse caoutchouc 40+20 à armature métallique 
Tambour de tête revêtu grip caoutchouc pour éviter les patinages 
Tendeurs de bande sur tambour de pied 
Entraînement en tête par moto-réducteur à fort couple, puissance 5,5 kW avec variateur 
de fréquence 

C. CRIBLE A ETOILES TYPE 12.45

Produits entrants : terre et agrégats de déblais 0-200 mm 
Dimension des passants : 0-40 mm 
Débit passant: +/-160 T/H 
Taux d'humidité des produits à l'alimentation : de 0 à 25% 
Densité des produits à l'alimentation : + /-1,6 
Construction du châssis support et des goulottes en acier galvanisé 
Largeur de la section de criblage : 1 200 mm 

Longueur de la piste de criblage : 4 500 mm 
Angle: 7° positif vers sortie des matériaux 
Nombre d'arbres à étoiles: 21 dont 14 à vitesse variable 
Nombre d'étoiles par arbre: 13 et 14 en décalés 
Qualité étoile et entretoise : Caoutchouc spécial haute densité 
Entraînement: 3 motoréducteur à arbre creux avec transmission par chaines et pignon 

Puissance : 3 X 9,2 kW 
Variateur de fréquence sur 2 entraînements permettant de régler la charge idéale sur 
la table de criblage selon la nature des matériaux. 
Dispositif exclusif de démontage rapide des arbres à étoiles, cette facilité permet en 
enlevant les 2 premiers arbres de by-passer le crible dans le cas de matériaux calibrés et 
propres, ou de changer rapidement les étoiles lors des entretiens courants. 
Goulotte de sortie des refus en tête de crible vers tapis d'évacuation 
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D. TAPIS PESEUR TB1200

Disposé sous le crible à étoile et alimentant le malaxeur 
Longueur 5 620 mm 
Largeur 1 200 mm 

Pente 1 ° négatif 
Bande lisse caoutchouc 40+20 

Ossature en UPN galvanisé 
Tambour de tête revêtu grip caoutchouc pour éviter les patinages 
Tendeurs de bande sur tambour de pied 

Entraînement en tête par moto-réducteur à arbre creux puissance 5,5 kW 
Racleur à lame sous tambour de tête 
Table de pesage continue sur 1 rouleau peseur 

Codeur de vitesse sur tambour mené 
Electronique de calcul poids vitesse, et automatisme de tarage. 

E. STOCKAGE ET DOSAGE PONDERAL DE CHAUX

Un silo tampon intégré au corps de la machine, il sera alimenté par 

surpresseur ( de votre fourniture) ou par une vis d'un silo de stockage de grosse 
capacité. 
Capacité de stockage 1,5 m3 
Construction en acier épaisseur 4 mm 
Silo monté sur 3 pesons en compression 

L'automatisme gèrera via les pesons 
o le dosage pondéral par dépesage

o les niveaux mini et maxi dans le silo pour indication à l'opérateur via 1 lampe
alarme flash ( ou sonore) de l' opération de remplissage

Bride de chargement par vis en tête. 

Tube de chargement par surpresseur avec raccord pompier 
Clapet de surpression en tête 
Event ramené à 1 m du sol 
1 vibreur électrique de parois 

1 vis d'extraction à vitesse variable pour dosage pondéral de chaux 
Entraînement par moto-réducteur à arbre creux puissance 3 kW avec variateur de 

fréquence 
Plage de dosage de 0,5 à 5 T /H 
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F. DOSAGE D'EAU

L'eau est alimentée à partir d'une cuve client disponible sur site 
1 Pompe volumétrique à débit variable 

Débit maxi : 20 m3 /H 

Moteur électrique puissance 5,5 Kw à variation de fréquence 
Dispositif de purge du circuit d'eau par vanne située en partie basse. 
1 Débitmètre électromagnétique 

Sortie impulsions et 4-20mA 
Affichage du débit sur écran de pilotage 
Pression maxi : 2 bars 
Précision ± 1 % 

1 Tuyauterie ON 50 entre groupe de pompage et rampes distribution dans le malaxeur 

G. MALAXEUR C25.30

Le malaxeur à double arbres parallèles et palettes est spécialement conçu pour les 
mélanges de terre argileuses et de graves. 
Cuve en acier galvanisé avec fond de forme permettant une autoprotection à l'usure 
grâce au lit de matériaux retenu. 
Longueur intérieur de cuve : 2 500 mm 
Largeur utile : 1 000 mm 
2 arbres en carré de 140 
Palettes jumelée face à face portée fixée sur chaque arbre 
Nbre de palette : 48 
Qualité: Fonte Ni-Hard (réversibles) 
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Rayon de rotation du paletage: 250 mm 
Entrainement direct par 2 moto-réducteurs 
Puissance : 2 X 18,5 kW avec variateur de fréquence 
Synchronisation des rotations d'arbre par accouplement sur les réducteurs 
Paliers série renforcés montés extérieur à la cuve de malaxage 
Etanchéité des passages d'arbre par système à labyrinthe avec graisseurs 
Système anti-bourrage du malaxeur par contrôle d'intensité absorbé 

Portes latérales pour débourrage éventuel de la cuve de malaxeur 

Débit de production chaulage : 150 T /H, + /-10% selon nature et densité 
Taille maximale matériaux : 60 mm 
Potentiel maximal du malaxeur:+ /-190 T /H 

H. CONVOYEUR DE MISE AU TAS TB800

Disposé en sortie de malaxeur pour évacuation des productions 
Longueur 5 000 mm 
Largeur 800 mm 
Pente 20° environ 
Bande lisse caoutchouc 40+20 

Tambour de tête revêtu grip caoutchouc pour éviter les patinages 
Tendeurs de bande sur tambour de pied 
Entraînement en tête par tambour moteur puissance 4 kW 
Antivireur mécanique 
Racleur à lame sous tambour de tête 

I. CONVOYEUR D'EVACUATION DES REFUS

Disposé à 90°, en sortie des refus du crible à étoiles, le tapis est monté sur un rail lui 

permettant de coulisser pour se positionner hors emprise de la machine. 
Longueur 2 200 mm 
Largeur 650 mm 
Bande lisse revêtement 40+20 
Entraînement en tête par tambour moteur puissance 1,5 kW 
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J. CABINE OPERATEUR, ARMOIRE DE PUISSANCE ET AUTOMATISME

1 Armoire électrique de puissance et télécommande comprenant : 

o 1 sélecteur de source tension (Groupe ou réseau
o le sectionneur général
o le voyant de présence tension

o le voyant« défaut»
o un arrêt d'urgence
o variateur de fréquence pour le malaxeur

o variateurs de fréquence pour crible à étoiles
o variateur de fréquence pour tapis extracteur

o variateur de fréquence pour vis doseuse de chaux

o variateur de fréquence pour pompe à eau

o puissance et variateur de fréquence pour 2 vis de dosage liant externes (à venir)

o Puissance tapis sauterelle de mise au stock (à venir)

o les cartes pesons

o l'automate général de pilotage est prédisposé pour tous les composants interne et
périphériques à la machine de base

1 Cabine de 1.5 m2 pour PC de commande 
Disposé dans le cadre de machine principale 
Dimension 1 000 X 1 500, hauteur 2 200 
Porte d'accès, éclairage. 

1 Automatisme de commande et visualisation sur PC 

L'automatisme de commande est conforme aux normes relatives aux centrales de 

production en continu de matériaux. 

Il permet le pilotage général de la centrale à partir d'un programme séquentiel dédié et des 

fichiers formules paramétrables. 

Le système est conçu pour enregistrer et restituer toutes les données de production. 

Si le poste de pilotage est équipé d'une liaison internet, la télémaintenance est 

automatiquement activée et la centrale peut être pilotée à distance par une tablette tactile 

de type lpad ou autre. 

La fourniture comprend 

o Un automate+ 1 PC avec écran 15", clavier et souris

o Une imprimante

o Un modem

o Un onduleur
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• Logiciel sous Windows XP fonctionnant sur PC avec les caractéristiques suivantes :
• PC Dual Core 2.2 GHz ou équivalant
• 2 GO de RAM, Carte vidéo GeForce ou équivalant
• 100 GO de disque dur
• 1 écran LCD 15 pouces
• Carte Applicom Profibus DP sur bus PCI.

Fonctionnement de la centrale avec le programme informatique 

Marche automatique. 

Marche manuelle. 

Etalonnage des doseurs. 

Arrêt et démarrage en charge. 

Caractéristiques du logiciel : 

Pas de limitation du nombre de produits. 

Pas de limitation du nombre d'étalonnages. 

Pas de limitation du nombre de formules. 

Pas de limitation du nombre de clients et de chantiers. 

Gestion de suivi du stock sur tous les produits (entrant et sortant) 

Gestion des sauvegardes pour restauration des paramètres en cas de problèmes. 

Enregistrement des fabrications à la norme LCPC sur disque dur. 

Intégration d'une carte de communication 3 G (de votre fourniture). 
Intégration du programme télémaintenance permettant depuis notre service 
SAVélectricité informatique de diagnostiquer et d'assister l'opérateur dans ses 

recherches éventuelles de pannes de process. 
Le système permet de réaliser un reset complet et de télécharger une modification ou 

un nouveau programme. 

NB: abonnement ligne télécom 3G à la charge de l'utilisateur 

K. GROUPEELECTROGENE

1 Groupe électrogène 100 KVA capoté et insonorisé 
Marque : ENERGIE RELAIS 
Le groupe est intégré au corps du châssis de la machine 
réservoir fuel 300 L, 
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L. AUTO-CHARGEMENT

Ensemble de béquilles de levage par vérins hydrauliques permettant de sur-élever 
la machine pour faire passer un plateau de semi-remorque lors des transferts. 

6 vérins avec système de pivot pour rester dans l'encombrement routier. 
Course de levage 1 200 mm 
1 Centrale hydraulique de 75 1, débit 121/mn à 130 bars. Boitier de synchronisation 
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