
Hubhöhen Hauptausleger & Klappspitze

Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

24,0 m Ausleger 

24,0 m Ausleger + 5,5 m Spitze

24,0 m Ausleger + 3,6 m Spitze

20,26 m Ausleger 

16,62 m Ausleger 

12,78 m Ausleger 

Höhe ab Boden (m)

5,3 m Ausleger

9,04 m Ausleger 

Anmerkung: 
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 Technische Daten

CR-130RV
Hubhöhen Hauptausleger & Montagespitze,  Abwinklung 10°

Arbeitsradius ab Mitte Drehkranz (m)
Die Auslegerverbiegung unter Last ist nicht berücksichtigt. Die Abstützungen sind voll ausgefahren

Anmerkung: 

Höhe ab Boden (m)

CR-130RV CR-130RV

  Achslasten (< 7,0 t) 

Achse 1 2 Gesamtgewicht 

(kg) 6.795 6.950 13.745* 

*inklusive Klappspitze, Montagespitze, 2. Hubwinde, Hakenflasche 4-rollig, Einseilhaken, Abstützplatten

 Hakenflaschen 

Max. Traglast Rollen Stränge Gewicht 

13,0 t 4 8 90 kg 

1,8 t --- 1 25 kg 

Arbeitsradius ab Mitte Drehkranz (m)
Die Auslegerverbiegung unter Last ist nicht berücksichtigt. Die Abstützungen sind voll ausgefahren

Anmerkung: 
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TECHNISCHE DATEN:
• Max. Traglast 13,0 t x 1,7 m 
• Max. Hubhöhe ca. 30,3 m
• Max. Arbeitsradius ca. 23,0 m
• Max. Abstützbasis ca. 4,88 x 4,75 m
• Max. Verfahren von Last (Pick & Carry Modus) 3,0 t x 2,0 m

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE:
• Fahrzeuglänge ca.  7.465 mm
• Fahrzeugbreite ca. 1.995mm   
• Fahrzeughöhe ca.  2.870 mm
• Max. zulässiges Gesamtgewicht 14.000 kg
• Max. zulässige Achslast 7.000 kg

AUSSTATTUNG OBERWAGEN:
• KATO 2-Achs-Fahrgestell 
• 4-Punkt hydraulische Abstützung, automatische Nivellierung variable Abstützbasis, computerüberwacht 

Kabelsteuerung für Bedienung der Abstützungen
• HINO 4-Zylinder Dieselmotor, (Tier 5) Typ J05E-VA, wassergekühlt, Leistung 129 KW (175 PS) bei 2.500 U/min, 

Kraftstoffbehälter 250 l, Automatikgetriebe mit 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
• Max. Fahrgeschwindigkeit 62 km/h 
• Antrieb 4 x 4 x 4
• Blattfederung mit hydraulischer Dämpfung und Blockierung Druckluft-Zweikreis-Bremsanlage mit 

Scheibenbremsen für alle 4 Räder, Bereifung 275/80 R22.5
• Hydraulische Servo-Hinterachslenkung
• Hydraulikanlage, Tankvolumen 150 l
• Notsteuerung für hydraulische Abstützungen, horizontal und vertikal Seitenaufstieg, LED-Scheinwerfer

Sensoren-Überwachung vorne links, linkes Vorderrad, hinten Ecke links und am Heck

AUSSTATTUNG OBERWAGEN:
• 6-teiliger Teleskopausleger 5,3 bis 24,0 m,voll hydraulisch Wippwerk mit 1 Differenzialzylinder mit Sicherheits-

rückschlagventil und Senkbremsventil; Auslegerverstellwinkel  -7,5° bis +82°
• Haupt-Hubwerk mit Windendenschalter
• Drehwerk mit Kugeldrehverbindung, Drehbereich 360° endlos
• 1-1-Mann Fahrerkabine zur Bedienung aller Funktionen des Kranober- und Unterwagens, Komfortkabine aus 

Stahl mit Sicherheitsverglasung,  Schiebetür mit elektrischem Fensterheber, Frontscheibe, Dachscheibe, 
Heckfenster, Seitenfenster, verstellbarer Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Scheibenwischer mit Scheiben-
waschanlage für Front- und Dachscheibe, verstellbares Lenkrad, 12 Volt Steckdose, Sonnenblende, 
Sonnenschutz Dachscheibe, Fußmatte, digitale Tacho-Anzeige, Not-Stop-Schalter in der Krankabine

• Elektronische Joystick-Steuerung für alle Kranbewegungen 
• Elektronisches Fußpedale für Hubwerk 1 + 2, Ausleger teleskopieren 2 Seitenleuchten am 

Oberwagenkabinenheck
• Elektrischer Lastmomentbegrenzer (LMB), Typ ACS, mit „Touch-Screen“ mit digitaler Anzeige für Soll- und Ist-

Last, Auslegerlänge, Auslegerwinkel, Arbeitsradius, Abstützmodus, akustische und optische Signale, 
Überlastwarnung, automatischer Abschaltung bei Überlast, Ausnutzungsanzeige, Arbeitsbereichsbegrenzung, 
Data-Logger, visuelle LMB-Statusanzeige an der Oberwagenkabine

ZUSATZAUSRÜSTUNG OBERWAGEN:
• 3,6 / 5,5 m Doppel-Unterklappspitze,  +5 bis +60° hydraulisch verstellbar, max. Traglast 1,6 t / 1,0 t
• 0,8 m Montagespitze mit Wirbelhaken, max. Traglast ca. 3,0 t mechanische Abwinklung +10° / -25°
• 2. Hubwerk (Hilfshubwerk) mit Winden-Endschalt
• Einseilhaken (Bommel), mit Einfachhaken, max. Traglast 1,8 t
• Hakenflasche 4-rollig mit Einfachhaken, max. Traglast 13,0 t
• 3 Stück Arbeitsscheinwerfer
• Klimaanlage in der Krankabine
• Rückfahrkamera, Seitensichtkamera, Hubwindenkamera, Rundumleuchte, Betriebsampel

LACKIERUNG:
Lackierung Oberwagen in Gelb und Unterwagen in Dunkelgrau

OPTIONAL:
• Elektro-Aggregat 380 V für den Kranbetrieb (separate Einheit als Heckmontage) 
• Funkfernsteuerung 


