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Abmessungen
A 8 c [ € F H L M

P51 mm 505 160 200 645 976 460 290 265 1010
P12 mm S0 120 20 90 a0 w5 240 20 100
P13 mm s e o 90 am0 w5 240 20 100
P18 S0 e 0 125 a0 @ 240 20 100
P17 sT0 175 250 135 a2 40 2420 260 1010
Pso1s  mm G190 175 w60 185 ST 45 260 20 100
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Modell PasT1 Pa012 Pao13 P04 P17 PS01BPs
Leistungen
Gesamieergenct () 8300 200 o300 9050 670 15300
Maximal Traghaft () 3500 a0 000 a0 awa 500
Hbhahe m) n s 125 135 168 s
Maimale Auslacung () 7 s a7 9 1241 13
t4rote b marinaesTogangket N . 0o o 0n @
Ausladung bei masimaler Traghaft m) 2 34 33 ass 105 37
Traghraf el maximaler Hubhiehe () 2500 000 3500 a0 2500 2500
Tragkiaftbei maximaler Ausadung () 1000 1300 1000 100 &0 750
Setenversch des Teleskoparms () +/-310. +1-3%0 +1-340 +1-345 1435 +1-ad5
Nueauausgiich des Fatraestlls (%) e e PR e e e
Aot
Motor DeuzTD29  DewTO29 | DeuzTD29 | DewieTo29 | DeutzTD29
Hubraum Zyinder 2008 230013 2008 230014 2008
Motorestung (KW/PS) s ssarts S5 ssarrs S5
Hachstgeschwindighet fan/t) E Zavop | Z0M0cpt | 00cpL  2000pt
Hytrostaisches Getriebe Ja-2Gang  a-2Gang  Ja-2Gang 26a0  Ja-2-Gang
D s s s s s
Powertrin Version PLUS
Motor DeutzTOD36 | DeutzTCD36 | DeutzTCD36  DeutzTCDAS  DeutzTCOZ6
Hubraum Zylnder 30014 as00r4 30014 asa0r4 60014
Motorestung (KA/PS) 802 78102 750 7502 7502
Hachstgesehwindighet famvh) ADop  Z0d00R  04DGPL  204DoR  204DopL
Hydrostatisches Getricbe Jo-2Gimg  Ja-2Gag  Ja-2.Gang  Ja-2Gang  Ja-2-Gang
D s s s s sm
Hydraulk
Hydrauikpumpe s s s is s
Durchfluss/Druck (min - bar) n7-210 104250 104280 104250 104-280
Kabine
Kabinenausstatiung Sundwd  Sendard  Sundud | Swndad  Standad
neoe Lot Lignt Lot Lt Light
o ———— Eektomchani-  Eekonischer  Eekronischer  Eekirorischer  Bedroischer

scher Joysick  Joystck | Joystok opsik | Joystiek
Kabine Version PLUS.
Kabinenausstatiung st st s s s
wepe Komplett  Komplett  Komplett Koy Komplet
o ————— St eliorshr  Gttomchor  Etiocer Edonicher

9

Immer verbunden

Der Kunde kann Uber das VERBINDUNGSSYSTEM MerloMabiity
4.0 die von den Maschinen erfassten Informationen, die i ein
Portal Ubertragen werden, nutzen. Merlo Mobilty is ein lexibles

Instrument, der
der verschiedenen Einsatzbereiche optimiert.

i Tl +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

o
BAMERLD U005 o ot cmmmc - como-
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wmerlo.com




Panoramic

1 - Sicherheit

Pt Der Niveatmusgiech eniglicht sicheres Baureine Panoramic
und punktgenaues Platzieren von Lasten. Er gleicht

ooty 1 s A

arbeitet im Panoramic das MCDC-System der

dynamischen Standsicherheit. Den Eed\enef schiltzt die

e ROPS.FOPS (Levl 1 serif et Kae

1987 erstmals

P Konzept. Di
XS-Modelle verainderten den Markt fir Teleskopmaschinen grundlegend. Sie
kennzeichneten sich durch Merkmale, die auch heute ihre Gilligkeit in der Praxis

« Version [ENTRY/
o
haben, wie die 360°-Panorama-Rundumsicht, der Seitenverschub sowie der

den Anforderungen von Baustellen, Vermietern und
Maschin n

2 Genauigeit

Feinfuhig und exakt. So beschreiben

viele Anwender hve Teleskopeinsatze mit

Hydrostatantrieb. Ideal erganzt ihn

Wesentliche

entlichen um
2u werden. Die PAN 2 bedienende
et Kiadantneh mitvies enbren Gder. e hove

Bodenieiett und et Motol mi et Lestng van 55 KW - 75 P5 garatiten hohe Lectung, Komfortund Scherhert
Seitenverschub. Durch in lsst sich der Rahmen
und mit ihm die Last am Ausleger um bis zu
445 cm nach links/rechts verschieben, ohne die
Maschine verfahren zu miss

seitlich, unterfiur angeordnete Motor. Und Merlo Maschinen haben seit der ersten
Stunde den hydrostatischen Fahrantrieb.

Leistung

Sicherheit
der ersten Merl

wurden
Welt der Teleskopmaschinen. Viele Neuerungen wie u.a. die in zwei Ausfuhrungen

Standard in der
verfiigbare Komfortkabine, moderne Motoren, neu entwickelte Achsen oder das
EPD-System einiger

Genauigkeit

« Version |PLUS

Die Modele PLUS bieten
Komfort

aktuell das

Pt

Wendigkeit

gekoppelt mit einem
(opt),

e der
fotor, der den strengen Abgasncmhmen Terag et sk e Le\sluﬂq o EREIc] Pund Gt L

Vielseitigkeit

n
Ein besonderer Arbeitsplatz ist die neue -
gerdumige und ergonomische Kabine. der
Sie lagert auf Silentblocken, die die Auf dem groRfizichigen 10,1" Farbdisplay, das bei den Versionen
Vibrationsilbertragung auf den Fahrer PLUS 20
reduzieren. Das Tac-Lock-System,
it dem der Bediener die Anbaugerdite
am Teleskoparm aufnimmt, stevert er
komfortabel von der Kabine aus.

ediener zu bieten, Der
Effizienz

40km/h

5~ Vielseitigkeit

Merlo bietet eine Auswahi verschiedener Grundmodelle,
und viele.

Damit lassen sich die Maschinen sehr individuel auf die
unterschiediichsten Einsatze vorbereiten.

ber das am angebrachs
Radchen. Dieses Radchen ermbglicht das Festlegen der Betriebs-

4 - Wendigkeit
Kompakte Abmessungen, Wendigkeit
und ein nicht 2u hohes Eigengewicht
sindin vielen Einsatzen wichige
Auswahlkriterien fr Panoramio
Modell. Die Abstiitzungen .
vergroBern auch im abgesenkten Abstitzungen
Zustand die b
Maschine nur unwesentlch.

6 - Effizienz

Eine Basis-Ausstattung oder die gehobenere Variante? In
dem Panoramic steckt der Hydrostatantrieb Die 100-PS-

Modelle verfiigen zudem iiber Eco-Power-Drive. EPD ist ein

System, bel

i st N B e i

bereiche. teuerung
einfacher und intuitver Weise angemgt Die Bidschirmanzeige des
bh

n den

qungen n Echizeit akiualisier. Dies erméglicht die sofortige Angabe
der Informationen in Bezug auf die Sicherheit und Stabilitat

jie Motorendrehzahl unabhéingig von der
Fahrgeschwindigkeit reguliert werden kann. Es ermaglicht
Diein

Trockenschelbenbremsen arbeiten sehr wirkungsvoll

Baureihe PANORAMIC wurden so gebaur,

T e
m Boden. D)

e Form ces S granier ae ute
Bodenhaftung auch suf unebenrm B4

und

Die Teleskoplader PANORAMIC sind serienméiig mit zwei Merlo
ki tattet,

es,
ten auf Reifen als auch auf den

beits-
genatigkeit und verkiirzt dabei die Arbeitszeit, da die Maschine zum
genauen Positionieren der Last nicht verfahren werden muss. Diese
Bewegung erreicht maximal 445 mm pro Seite (50.18).




