
FICHE TECHNIQUE BOUYGUE GRAND IDA CV009308-7829 

Type :  Monopoutre suspendu LEVAGE  

Portée 8 470 mm  Type : XM316VS2H26/83 – N°126724 

Force 3t2 Vitesse 12 VARIATEUR m/min 

Groupe FEM 2m/M5 Puissance 7 kW  

Mouflage  4/1 Moteur MA17 

Réact. V MAX 2215 daN par paire galet N° S-126724 

Réact. H 221 daN par paire galet Ampérage 15.9 – 1420 tr/min 

Réact. L 310 daN par paire galet Protection IP55    

Hauteur de levage 26m Ø Câble / lg 10mm  

Tension d'alimentation 400V Crochet N°1,6 « S » DIN 15401  

Tension de contrôle 48V Limiteur de charge  Electronique N°2108095 

Poids 1800 kg Poids  660 kg 

Peinture  RAL 1006 Facteur de Marche  240  dm/h 

 

DIRECTION caisson :    TRANSLATION  

Type : HPR XM316VS2H26/83   Type :  SERAL 1075/120 

Vitesse 20 VARIATEUR   m/min   Vitesse 20 VARIATEUR m/min 

Puissance 2 x 0,24/0,06  kW   Puissance 2x0,55/0,18 kW 

Moteur DAS63SX2-1   Moteur AT90S 12/4 BR B5-42 

Réducteur R59  Réducteur / 

N° T-126724   N° 190522BZ130 – 190522BZ135 

Nbrs tr/min 2850/670 Tr/min    Nbrs tr/min 1400/450 Tr/min  

Protection IP55     Protection IP 55   

Ø Galets 125mm mm   Ø Galets 120 mm 

Entraxe Galets 975mm mm   Entraxe Galets 1075mm   
Profil de roulement HEA 300   Profil de roulement Rail 40x40 – HEA700 

Tension / fréquence 400V – 50Hz    Tension / fréquence 400V – 50Hz  
 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

ARMOIRE  Dim : OMIS 800x600x270 

FIN DE COURSE  OMIS : FCR006L Direction - translation  

Variateur 

Général : LC1D25E7 / Levage : ATV320U40N75C 7,5kW / Dir : ATV320U07N4B 0,75kW / Tr : 

ATV320U22N4B 2,2kW  

Résistance Levage – 1,9kW / Direction – 300W / Translation – 600W  

RADIOCOMMANDE RADIO LK8NEO N°GH13275 Fréquence 870 MHz 

GAINE VILMA VA34 Lg 13m  

Transformateur 100VA  

Câble d'alimentation palan 12G2,5²+16G1,5² 

Guirlande Câble BBAB / BBAB 16G1,5² / 20G1,5²(BBAB-Boite Télémécanique XAC-A08/222) 

OPTION  / 
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