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* Wymiary moga sie zmienia¢ w zaleznosci od montazu
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PODPORY
Pionowe H+H

WYSOKOSC ROBOCZA
32m

WYSOKOSC KOSZA
30m

MAX WYSIEG
18 m

tADOWNOSC
280 kg

WYMIARY KOSZA
1800 x 700 x 1100 mm

STEROWANIE
Elektryczne

OBROT KOLUMNY
700°

DMC
12 ton

Socage 32DJ SPEED

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

[ A ] AUTOMATYCZNA STABILIZACJA

Funkcja “SPEED” to nowe rozwigzanie obecne w
podnosnikach Socage. Przynosi ogromne korzysci takie jak
zwiekszenie bezpieczerstwa i utatwienie poprawnego
wykonania manewru stabilizacji niezbednego do rozpoczecia
pracy. Przy uzyciu jednego przycisku, rowniez z kosza
operatora, pozwala uzyskac stabilizacje w bezpieczny, prosty
i szybki sposob.

Q/) DANE TECHNICZNE

* ALUMINIOWY KOSZ: 1800 X 700 X 1100 MM

+ OBROT KOSZA: 90° + 90°

= OBROT KOLUMNY: 700°

* OSTATNI CZLtON MANEWROWY (Jib)

* AUTOMATYCZNA STABILIZACJA DOSTEPNA Z OBU
STANOWISK STEROWNICZYCH

* AUTOMATYCZNY POWROT WYSIEGNIKA DO POZYCII
TRANSPORTOWE)

* PODPORY H+H Z DODATKOWYM SKOKIEM

* PROPORCJONALNE ELEKTROHYDRAULICZNE STEROWANIE

* START/STOP SILNIKA Z KOSZA

* LICZNIK MOTOGODZIN

* 4 PODKtADY POD PODPORY

* GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V

* URZADZENIE MALOWANE W TECHNOLOGII PROSZKOWEJ

* SKRZYNIA NA NARZEDZIA

INFROMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

* WYLACZNIK AWARYINY

= CZUINIK OTWARTYCH PODPOR

* POZIOMICA

= SYSTEM ANTYZDERZENIOWY PODNOSNIK/PODWOZIE
* OGRANICZNIK WAGI W KOSzU

* URZADZENIE OGRANICZAJACE MAKSYMALNY WYSUW
* AWARYINA POMPA RECZNA

* CZUINIK POZIOMU PODWOZIA

* SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA KOSZA

* AUTOMATYCZNE WYtACZANIE PTO

* SYGNAt OSTRZEGAWCZY Z KOSZA

www.socage.pl




