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UNIDAD DE MEZCLA: Bidén Capacidad 4.850 litros. Produccion de hormigén: 3,5 m3 por lote. fd‘hw“(*
Tornillos mezcladores dobles, tapa para descarga de emergencia. Rotacion del tambor mediante motor hidraulico y reductores planetarios.

Velocidad de mezcla y descarga independiente de las rpm del motor diésel. Descarga mediante tambor inverso. La unidad de mezcla gira hidraulicamente 300° para una descarga alta
de mas de 2 m en los cuatro lados del vehiculo.

@
MOTOR: Diesel PERKINS 1104 D-44 TA Turbo, refrigerado por agua, 4 cilindros. E
Potencia nominal 83 KW (111 CV) fijada a 2300 rpm. Motor montado transversalmente en la parte trasera. il
g
TRANSMISION: Hidrostatica. Bosch-Rexroth. Bomba y motor se conectan a los diferenciales mediante un reductor de 2 velocidades (trabajo y transferencia). g
Traccién y direccion en las 4 ruedas. T::
a3
=
VELOCIDAD: o
Velocidad de trabajo de 0 a 9 km/h, transferencia en carretera de 0 a 25 km/h. Servocontrol eléctrico. %
o
ASIENTO DEL A
a
CONDUCTOR: Cabina delantera al costado de la pala de carga. Tipo ROPS-FOPS completo con puerta de doble cierre. g
CHASIS:
Perfil de acero ialmente disef para i todoterreno.

SISTEMA HIDRAULICO: Tres circuitos. 2 bombas de salida variable para transmision hidrostatica y rotacion del tambor. 2 bombas de engranajes para

servicios. Filtro de entrada y salida. Intercambiador de calor tipo agua/aceite-aire-aire.

JOYMIX:

y volquetes

e il o nelice,

Todas las funciones hidraulicas de la pala controladas por un unico joystick totalmente servocontrolado.

mezcladores 4X4

PALA CARGADORA:

Capacidad 600 litros. Completo con puerta de apertura hidraulica.

TOLVA:

Giratorio e basculante hidraulicamente. Equipado con dos pasadores facilmente desmontables para aumentar la altura de descarga.

SISTEMA DE AGUA:

Auténomo. Bomba de agua accionada hidraulicamente, contador de agua, salida de lavado. Bomba de agua de alta presion (bajo pedido).

DEGRADADO:

Completamente cargado 30%.

FRENOS:

CARMIX 3.5 TT

360° series

Frenos de discos en bafio de aceite en el interior de los ejes diferenciales. Circuitos gemelos i Freno de i iento hidraulico negativo.

NEUMATICOS: Off road industrial tipo 16/70-20 PR 14.

DIRECCION:

Hidrostatico sobre 4 ruedas 4x4x4. Radio: interior mm.1700, exterior mm. 3700

L770-1900

SISTEMA ELECTRICO:

12 voltios. Bateria de 120 Ah para arranque eléctrico e iluminacion vial. Corte de bateria de seguridad.

TANQUES:

30020 Noventa di Piave (Venice) Italy
Tel.+39.042165191 - Fax +39.0421658838
info@carmix.com

Skype: carmix.main

Agua: 2x400 litros. Diésel: 110 litros. Aceite hidraulico: 80 litros.

B resull of o poliey of Confrussty ceveloping and improsing our product range, al speclalions iy

PESO:

Aproximadamente kg. 7350. Distribuidos equitativamente en ambos ejes.

SEGURIDAD:

Carmix esta equipado con valvulas de retencion y bloqueo para la maxima seguridad del operador.

El sistema de autocontrol evita que el tambor gire si se levanta el brazo de la pala.

METALGALANTE carmix.com

CATALOGOS :

Carmix esta equipado con Manuales de Uso y Mantenimiento y de Recambios seguin normativa CE.
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LAS HORMIGONERA AUTOCARGABLE 4x4 A LA MAXIMA
POTENCIA.

« Elija CARMIX como su “proveedor oficial” concreto en su sitio:
Gracias a la tecnologia y la solucién integradas, CARMIX se alimenta, produce,

transporta y vierte mas de 100 m3 de hormigén al dia.

* CARMIX reduce enormemente los costes de produccion del hormigon, evita desperdicios

(también de tiempo) y racionaliza la obra produciendo justo a tiempo sélo lo necesario.

« Sistema de dosificacion electronico “LOAD CELLS” de facil y facil uso para garantizar una calidad total
del hormigén producido, lo que hace que CARMIX sea ideal para cualquier obra. (Bajo

pedido)

* La serie 360° incluye hoy CARMIX 3.5TT y CARMIX 2.5TT: dos modelos diferentes, una
Unica filosofia para asegurar hormigdén de calidad 360° a bajos costos en cualquier
tipo de obra, garantizando un excelente confort del operador y por tanto una mayor

produccion.

» 360° es el niumero magico de revolucion de CARMIX para permitir al operador, con una
simple presion de los dedos, descargar el hormigdn alrededor de los 4 lados de

CARMIX a mas de 2 metros de altura sin ninguna maniobra.

¢, Qué hace que CARMIX sea el numero 1?

+ Cabina de conduccién delantera para asegurar perfecta visibilidad y excelente confort

al operador.

« El tambor gira 300° permitiendo la descarga de concreto alrededor de los 4 lados

a mas de 2 metros de altura.

« Pala autoarticulada de funcionamiento hidraulico para una carga mas precisa

de aridos y materiales.

* Motor trasero: controles faciles. Equipo totalmente equilibrado.

* Frenos de disco incorporados en bafio de aceite: menor mantenimiento al maximo

confiabilidad total.

* Rica cabina totalmente equipada. Funciona un joystick ergonédmico Joymix

todas las funciones principales.

+ Sistema de pesaje electrénico con impresora para certificar el 100% de la calidad del hormigoén.

(Bajo pedido)

* CARMIX selecciona los mejores proveedores para asegurar a sus clientes no solo
con la maxima calidad sino también su red mundial de posventa.
Entre otros, estamos orgullosos de nombrar motores PERKINS,
transmisiones BOSCH-REXROTH, DANFOSS
motores hidraulicos, ejes DANA SPICER,...

Solo entrega el material
y deja CARMIX...

CARGA:

Gracias a su exclusiva pala articulada de accionamiento hidraulico, CARMIX

gestiona facilmente todas las operaciones de carga de aridos con perfecta precision.

La hoja incorporada en el interior de la pala permite romper los sacos de cemento
sin desperdicio. Desde la pala, cualquier material fluira suave y rapidamente hacia
el tambor.

(Sistema de pesaje electrénico “células de carga disponibles bajo pedido).

MEZCLA:

Una vez en el tambor, los aridos y el cemento quedan perfectamente mezclados
con el agua autobombeada desde los dos depdsitos. La calidad de la mezcla y por
tanto la calidad del hormigén se garantiza mediante el tornillo doble tipo “T” de 4

mm de espesor.

ENTREGAR:

Ningun lugar es demasiado dificil para CARMIX. La traccion a las 4 ruedas y la
transmision hidrostatica de direccion, junto con el equilibrio de peso ideal, permiten
a CARMIX subir a plena carga pendientes de mas del 30%.

DESCARGAR:

jLa revolucién CARMIX! Con el tambor girando 300°, el operador vierte hormigén
alrededor de los 4 lados del vehiculo a mas de 2 m de altura.




